alca

AVZ101-R324

Venkovni zlab Stérbinovy se symetrickym nastavcem 160 mm, nerez
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Pouziti
Pro odvodnéni profesionalniho parkovani pro osobni vozy, pésich zon,
postrannich past komunikaci a pfilehlych chodnikd

Vlastnosti

n Cetné Zebrovani pro pevnou fixaci v okolnim materialu

" Materidl nastavce: nerezova ocel AlSI 304, DIN 1.4301

= Materidl Zlabu s UV stabilizatorem proti starnuti, blednuti a degradaci plastu
= Materidl Zlabu: polypropylen pInény mastkem odolny proti mechanickému,
chemickému a tepelnému poskozeni

Modulérni systém — volitelné napojeni do tvaru I, ,L*, ,T* nebo ,X"
Priprava pro vlozeni aretacnich tyci

= Pfipraveno na volitelné pouziti zdpachové uzavéry s miizkou pro zachytavani
necistot

Pivod vody z boku Zlabu na ¢tyfech mistech - @50 mm

Propracovany a pevny zamkovy mechanismus pro jednoduché spojovani
jednotlivych Zlabt

Robustni konstrukce - samonosna

Stérbinovy nastavec pro architektonicky naro¢né projekty

Svislé napojeni na odpad @110 mm

Systém zamk( dovoluje snadné napojovéni bez nutnosti dal3ich prvkd

Rozsah dodéavky
= Nerezovy symetricky Stérbinovy nastavec
= Télo zlabu
Objednaci kod, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kéd EAN (kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (balenf | paleta)

AVZ101-R324 8595580559724 7,85]7,85]255,4 kg 1015%313x139 | mm 1/30ks

Zaruky Celni kod Normy
2/6 let* 39269097 CSN EN1433

Technické parametry
" Ttida zatizeni C250 25000

*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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