alca

AVZ101-R324

Rigola de exterior cu fanta si extensie simetrica de 160 mm, otel inoxidabil
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Aplicatie
Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru autoturisme,

zone pietonale, benzi laterale, drumuri si trotuare adiacente

Caracteristici

= Numeroase striatii pentru o fixare ferma

= Material extensie: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301

= Material cu stabilizator UV pentru prevenirea imbatranirii, decolorarii si degradarii
= Material: polipropilena umpluta cu talc rezistenta la socuri mecanice, chimice sau
termice

Sistem modular - posibilitate de conectare in forma de I, ,L", , T" sau , X"

Orificii pregatite pentru utilizarea barelor de stabilitate si fixare in beton
Pregatite pentru utilizarea optionala a sifonului anti-miros cu gratar pentru
retinerea murdariei

4 racorduri laterale disponibile - @50 mm

Mecanism solid de blocare pentru conectare simpla

Constructie robustd - autoportant

Extensie cu fanta pentru proiectele exigente din punct de vedere al arhitecturii
Racord vertical de @110 mm

Sistemul de blocare permite conectarea usoara fara elemente suplimentare!

Continutul pachetului
= Extensie simetrica cu fanta din otel inoxidabil
= Corpul canalului de scurgere

Detalii pentru comanda, Informatii logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
AVZ101-R324 8595580559724 7,85 | 7,85 | 255,4 kg 1015x313x139 | mm 1]30 buc

Garantie Codul vamal Norme
2/6 ani* 39269097 EN1433

Parametrii tehnici
= Clasa de sarcina — C250 25000

* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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