alca

AM119/1000 Renovmodul

Vorwandinstallationssystem fiir Einmauerung mit Betdtigung von vorne oder von oben

Anwendung

Fir die Installation von Wand-WCs mit Anschlussabstand 180 mm oder 230 mm
Geeignet fur hangende Toilette

Fur Einmauern und Ummauern zu tragender Wand - Nassverfahren

Geeignet fiir Sanierungen

Eigenschaften

= Duale-Spiilung, unabhdngig einstellbar, mit hygienische Reserve

= Kompatibel mit allen Betdtigungsplatten Alca, auBBer Sensorbetatigungsplatten,
STRIPE und NIGHT LIGHT

= Die Konstruktion der Polystyrol-Dammung vereinfacht die Einmauerung,
verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberflache des Kastens und
dampft den Durchgang von Vibrationenvom Kasten richtung Baukonstruktion.

= Servicedffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der

Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen

Material der Tragerkonsole: verzinktes Metall

Einbautiefe von 20-95 mm einstellbar

Montagehhe 1062 mm

Moglichkeit der Installation durch Absetzen von der Wand

Maoglichkeit der eingebauten Fernspiilung

Der Kasten ist aus einem Stiick hergestellt und somit zu 100% dicht

Der Schiebemechanismus des Abwasseranschlusses kann in acht Positionen

zwischen 0-93 mm eingestellt werden

Verzinkte tragende Konstruktion mit vier Gelenkarmen, die fir einfache

Installation sorgen

Vorbereitung fiir Uberganghalter DG1/2" fiir Bidet-sitze und Duschen

Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte

Eckventil mit einer Méglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla

Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchfiihren

Bautiefe 170 mm

Technische Losung erlaubt die Fixierung trotz unebener Oberflache der

tragenden Wand (im Bereich von 50 mm)

= Abnehmbares Styroporstiick erméglicht einen einfachen Zugang wahrend der

Installation
Verpackungsinhalt 3
= Befestigungsmaterial fiir Bidet, Gewindestange M12 - 4 Stlick, Unterlegscheiben - . =

2 Stiick, Abdeckung - 2 Stiick, Muttern - 2 Stiick, Gewindeschutz - 2 Stiick g
m Befestigungsset: Schrauben @8x60 - 4 Stiick, Dibel @12 - 4 Stuick, =

Kombischrauben M10- 2 Stiick
= HT 90/110 Knie Abfall aus Polyethylen, PE-HD .
® Schutzkragen ist leicht zu kiirzen, Schrauben 4 Stiick §
= Spilkasten mit Fill- und Ablaufventil
= Verzinkter Rahmen inklusive verzinkte, tragende Konstruktion
= |nstallationsabdeckungen, die die Anschlusséffnungen bei der Montage schiitzen
= Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2"-3/8"
= Ablaufdichtung, Verbindungssttick aus Polypropylen, Verbindungsstiickdichtung
= Zulaufdichtung, Auslass aus Polypropylen, Gumminippel
Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
AM119/1000 8595580559847 10,83]10,83]193,3 kg 1040x465%180 | 1200x800%x460 mm 116 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen
2/15 jahre * 39229000 EN 14124, EN 14055
Technische Parameter
= Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
= Funktionsféhig bei Wasserdruck 0,05-1,6 MPa
" Hygienische Reserve 3|
® Kleine Spulung 2,5-3,51
" Das Volumen des Wassers im Kasten 9|
®  Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montagesffnungen G1/2
= Standardeinstellung fiir kleine Sptilung 3 |
= Standard-Einstellung fiir gro8e Spiilung 6 |
= Grof3e Spilung 6-9 |
= Belastungspriifung 400 kg
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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