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ADZ332V

Drenazny zlab 100 mm nastavitelny, nerez

1000 109
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Pouzitie

Pre ochranu budov pred priesakom vody
Pre odvodnenie balkénov a teras

Pre odovdnenie okolo fasdd domov

Pre priepustné plochy na zdhrade

Vlastnosti

= Fixa¢né Capy - zabezpecujui dokonalé upevnenie rostu v Zlabe a eliminuju
zvukovy efekt pocas pouzivania zlabu

= Jednoduchd instalacia

= Jednoduché prepojenie vdaka prislusenstvu

= Material Zlabu: nerezova ocel AISI 304, DIN 1.4301

= Nerezovy rost v Sirke 100 mm

" [ahky pristup do zlabu - jednoducha cistitelnost

= Vyskovo nastavitelné telo zlabu 60-80 mm

Rozsah dodéavky

= Rozperka 2 ks

= Telo zlabu nastavitelné

Objednaci kod, Logistické informécie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo

Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
ADZ332V 8595580561482 3,26|3,26 |- kg 1000x109%60 | 1000x109x60 mm 1]-ps

Zaruky Colny kod
2/25 rokov * 73269098

Technické parametre
= Trieda zatazenia K3 300 kg

*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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