A507CKM-120

Ventil cada CLICK/CLACK cu sifon, metalic
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(370, 600, 800, 1000)
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Aplicatie

Pentru a evacua apa din cada

Pentru cdzi de baie cu scurgere de @52 mm
Pentru cazi de baie cu dimensiuni standard

Caracteristici

Lungime sifon cada 120 mm

Preaplin cu teava flexibild

Sifon usor de curatat- datorita evacuarii care este complet detasabila
Tn&ltime de instalare redusa

Inchiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK

Legaturd pentru cada cu preaplin

Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Continutul pachetului

Kit de asamblare

Grila si capac preaplin din metal cromat

Dop ventil din metal cromat

Grila ventil din alama cromata

Sifon cu preaplin

Garnitura

Sifon anti miros din polipropilend, rezistent termic si chimic, sudat longitudinal

Detalii pentru comanda, Informatii logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
A507CKM-120 8595580562595 120 mm 0,789,38170,1 kg 370%x100x200 | 595x435%395 mm 12192 buc
Garantie Codul vamal Norme
2/3 ani* 39229000 EN 274
Parametrii tehnici
®  Rezistenta sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
= Debit 48,6 I/min
= Debit 42 I/min
B Rezistenta termica 95 °C
= Sifon anti miros 50 mm
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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