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M279S-SLIM Antivandal

Ovládacie tlačítko Antivandal so senzorom pre predstenové inštalačné systémy Slim, kov (napájanie zo siete)

Použitie

Pre bezdotykové splachovanie pomocou senzora 

Pre použitie vo verejných budovách – Antivandal 

Pre predstenové inštalačné systémy Slim a WC nádrže pre zamurovanie 

Vlastnosti

Aretačné skrutky skryté vo vnútri tlačítka 

Magnetický spínač pre servisné nastavenie a upratovanie 

Masívna konštrukcia z nerez plechu 

Materiál: ušľachtilá oceľ 

Možnosť využiť tlačítko pre veľké spláchnutie 

Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj (12 V DC min 1 A) – odporučený AEZ310 

Nastavenie cez mini USB pomocou programu voľne dostupného na webových 

stránkach Alca 

Nastaviteľné parametre: čas začiatku a konca registrácie, dĺžka spláchnutia, 

automatické spláchnutie, povolené zavodnenie, čas zavodnenia, variabilné 

nastavenie hygienického oplachu 

Vysoko odolné proti mechanickému poškodeniu 

Rozsah dodávky

Aretačné skrutky pre uchytenie krycieho rámčeka: skrutka M4×10 – 2 ks 

Infrasensor 

Konektor pre pripojenie k zdroju 

Zostava šróbovania s elektromagnetickým ventilom 

Tlačítko 

Upevňovací rámček tlačítka 

Vypúšťací ventil pre senzorové splachovanie 

Závitová úchytka rámčeku tlačítka 2 ks 

Objednací kód, Logistické informácie

Hmotnosť Rozmer Množstvo

Kód EAN (kus | balenie)(kus | balenie | paleta) (balenie | paleta)

M279S-SLIM 8595580563394 2,14 | 17,15 | 294,4 kg 580×185×100 | 590×390×430 mm 8 | 128 ks

Záruky

2/2 rokov * 

Colný kód

73269098 

Normy

EN 55014,  EN 55022,  EN 61000 

Technické parametre

Ovládacia sila < 20 N 

Príkon 8,5 W 

Výstupné napätie 12 V DC 
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