alca

DOUBLE-850M

Beidseitiger Rost DOUBLE

Anwendung
Fur Duschrinnen ALCA: APZ13, APZ23
Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 12 mm

Eigenschaften

= Der Rostboden ist mit Band mit einer rauen Oberflache fir sicheres Aufkleben des
eingelegten FuBbodenbelags lUberklebt

= Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301

= Doppelseitiger Edelstahlrost DOUBLE befliesbar oder mit vollen Rost

Verpackungsinhalt

= Haken zum Abbau

= Kamm fiir Auftragen des Klebstoffs in den Rost
= Rost aus Edelstahl DOUBLE

Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaRBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
DOUBLE-850M 8595580565701 850 mm 0,9810,98 |- kg 855x74%34 | - mm 1]|-Stk.
Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 73269098 EN 1253
Technische Parameter
= die Belastungsklasse K3 300 kg
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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