alca

Lefoly6 rendszer a falba épitéshez, fedlap rozsdamentes-fényes, zuhanyfoly6ka megvilagitasa rainbow

APZ5-EDEN+AEZ124-1050 Spa

Alkalmazas

Akadalymentes hozzaféréshez

A falba épitéshez

Beltéri hasznalatra

Forgalmas helyiségekben alkalmazhaté - medencék, gydgyfiirdék, wellness

kozpontok

Jellemzk

A megvildgitas szinei - RAINBOW szinkombinaciok

Kénnyen leveheté fedé - fényes rozsdamentes

A gallér és a szifon védve van foliaval és a valyu pedig hungarocell betéttel

A szifon anyaga: polipropilén

A folydka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Mechanikusan tisztithato szifon egészen a szennyviz csatlakozasig

Lehetséges a kombinalt blizzér utélagos vasarlasa

Halozati csatlakozas, az akkumulatort kiilon kell megvasarolni - ajanlott az AEZ311

Sziikséges a vilagitas 6nallé bekapcsolasanak megoldasa

Gyarilag beallitott megvilagitas

Megvildgitas LED-es vilagitd szalag segitségével, amely be van épitve a

folydkahazba

Zuhanyfolydkak rozsdamentes acélbdl (nemes anyagbdl revitlenitéssel

passzivalassal, elektrokémiai polirozassal)

Ontapadé ragasztoszalag a minéséges vizszigeteléshez L - 2mm = (648, 748, 848, 948, 1048) i3

A szifon mereven csatlakozik a folydkdhoz - 100%-os vizszigetelés -1 T

Szerelési mélység 64 mm L ‘ §

A rendszer a mechanikai igénybevétel( teriileten kivil van elhelyezve =50

Rainbow valtozat RGB modullal - szin, telitettség és hattérvilagitas b

véltoztatasanak lehetdsége taviranyitéval oIﬁ 2 2
3

16,5

= Aviz elfolyasa a folyokaba csak a burkolat és a lefoly6 rendszer szélei kozott,
amely falburkolat része

= A magas dtereszt6 sebességet a két kamras szifon teszi lehetévé

® 25 évgarancia 85

165-220
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63

=
(100)

L
£

Csomag tartalma
= R6gzit6 anyag az allithatd labak rogzitéséhez: csavar M6x12 - 2 db = T
= Horgonyz6 készlet: csavar @6x50 - 2 db, tipli @10 - 2 db, csavar @4,2x38 - 3 db, - - 750
tiplik @8 - 3 db L = (650,750,850, 950, 1050)

= Hungarocell betét a folydka valydjahoz L+60 = (710,810,910, 1010,1110)
= EDEN fényét formatervezett rozsdamentes racs

= Védofélia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
RerSdinlésvanyrszintomediaidghidsmaciok

Suly Méret Mennyiség
Kod EAN (db | csomagolas | paletta) (db | csomagolas) (csomagolas | paletta)
APZ5-EDEN+AEZ124-1050 8595580569914 124 mm 6,61]52,84|178,5 kg 820x160x205 | 825%375%830 mm 8|24db

Garanciak Vamtarifaszam Szabvanyok
2/25év* 39229000 EN 1253

Mdszaki adatok

Teljes szerkezeti magassag 165-220 mm
Minimalis aljzatbeton vastagsag 100 mm
A blizzar nyomas ellenallasa 982 Pa
Szennyvizelvezet6 csé atmérdje 50 mm
Atfolyas 60-68,8 I/min

A fedlap szélessége 60 mm

Szerelési mélység 64 mm

Biizzar 50 mm

* A garanciakrél bévebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon. 1
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