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A392-G-P

Ablaufventil fiir die Waschbecken CLICK/CLACK 5/4" Ganzmetal mit Uberlauf, GroBer Stopfen, GOLD-Glanz
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Anwendung
Fiir Waschbecken mit Uberlauf
Eigenschaften
= Lange Lebensdauer des CLICK / CLACK Mechanismus
= Material: Metall mit Oberflaichenbehandlung PVD
= Die Oberflache ist bestandig gegen mechanische Beschadigungen
= Der Siphon lésst sich leicht von oben reinigen - dank des vollstandig
abnehmbaren Abflusses
® Gewinde fiir Anschluss an Waschbeckensiphon 5/4"
Verpackungsinhalt
= Ablaufschlissel 5/4"
= Silikondichtung 2 Stiick
= Ablauf-Korper
= Stopsel mit Oberflichenbehandlung GOLD-glanz
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaRBe Verpackung
Code EAN (stick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
A392-G-P 8595580571665 0,4112,36|395,4 kg 150x75X75 | 390x240x300 mm 30| 960 Stk.
Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 84818019 EN 274
Technische Parameter
= Gewinde 5/4"
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Anderungen in Abmessungen oder Ausfiihrung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de


http://www.tcpdf.org

