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APR6-0221-135

Priemyselny krabicovy zlab 1 m, nerez AlSI 316L

167 1000

80
%
%

b o MU

Pouzitie
Pre odvod vacsieho mnozstva vody, vhodné aj na dlhsie vzdialenosti
Pre odvodnenie velkych priemyslovych priestorov a inych komerénych prevadzok
vo vnutri budov, napr. v chemickom a potravinarskom priemysle
Vlastnosti
" Krabicovy Zlab z nerezovej ocele (zuslachtenie materidlu morenim a pasivéciou),

tento proces garantuje, Ze si nerezova ocel aj po niekolkych rokoch uchova svoje

vlastnosti a spolahlivu funkciu
= Material Zlabu: nerezova ocel 1,5 mm, DIN 1.4404
= Pevné ukotvenie v beténe pomocou jednoducho nastavitelnych noh a bo¢nych

kotiev
® PouZité tesnenie zaistuje Uplne vodotesny spoj
= Sirka pre osadenie ro$tu 135 mm
= Jednoduché ¢istenie a Udrzba
= Nastavitelna vyska v rozmedzi 80-115 mm
= Vysoky prietok
Rozsah dodavky
= Krabicovy zlab
= Nastavitelné nohy 4 ks
= Tesnenie 1 ks
Objednaci kod, Logistické informéacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APR6-0221-135 8595580573577 4,25 4,25 | - kg 1000%x167x80 | mm 1]-ps

Zaruky Colny kod Normy
2/5 rokov * 73269098 EN 1253-1
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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