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APR3-2120

Sifon industrial 150x150, otel inoxidabil AISI 316L
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Aplicatie
Pentru a drena cantitati mare de apd, de asemenea, potrivite pentru distante lungi
Pentru evacuarea apei din instalatii industriale de mari dimensiuni, precum si alte
facilitdti comerciale in interiorul cladirilor, de ex. in industria chimica si alimentara
Caracteristici
= Material canal de scurgere: din otel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4404
= Fixare puternica in beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale
® Curdtare si intretinere usoard
= Suporti ajustabili
= Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin decaparea si
pasivare),proces care garanteaza faptul ca otelul inoxidabil, chiar si dupa mai multi
ani isi pastreaza proprietétile si o functionare fiabila
" Debit ridicat
Continutul pachetului
= Sita pentru a capta murdaria
" Suporti reglabili - 4 buc
= Garnituri 1 buc
= Sifon de pardoseald
= Sifon anti miros
Detalii pentru comanda, Informatii logistice
Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
APR3-2120 8595580573775 2,13|2,13|- kg 150x150%208 | 150%150x208 mm 1|-buc
Garantie Codul vamal Norme
2/5 ani* 73269098 EN 1253-1
Parametrii tehnici
= Sifon anti miros umed 50 mm
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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