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APR7-0221-20R
სამრეწველო ჭრილებიანი კუთხის ტრაპი 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

განმარტება
წყლის დაბალი მოხმარების მქონე კანალიზაციისთვის, სანიტარული 
მიზნებისათვის, ბარიერის გამოყოფა მშრალ / სველ გამოყენებას შორის 
დიდი სამრეწველო ობიექტების დრენაჟისთვის, ისევე როგორც სხვა 
კომერციული ობიექტების შენობების შიგნით, მაგალითად, ქიმიურ და კვების 
მრეწველობაში 
დამახასიათებელი

ტრაპის სიგრძე 1 მ 
ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 1.5 მმ DIN 1.4404 
მთელი სისტემა მყარად არის დაფიქსირებული ბეტონში, რეგულირებადი 
ფეხებითა და გვერდითი წამყვანებით 
გამოყენებული შუასადები უზრუნველყოფს წყალგაუმტარ კავშირს 
სანიაღვრე სლოტის სიგანე 22 მმ 
მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია 
სანიაღვრე ღარი დამზადებულიაუჟანგავი ფოლადი დამუშავებული მჟავითა და 
პასივიზაციის მეთოდით, რაც იძლევა უჟანგავი ფოლადის და მისი 
ფუნქციონალური თვისებების მრავალი წლის განმავლობაში შენარჩუნების 
გარანტიას 

კომპლექტის შემადგენლობა
სანიაღვრე არხი 

Შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია
წონა ზომები რაოდენობა

კოდი EAN (ცალი | შეფუთვა)(ცალი | შეფუთვა | პლატაზე) (შეფუთვა | პლატა)
APR7-0221-20R 8595580574109 7,24 | 7,24 | - კგ 1000×1000×85 |  მმ 1 | - ცალი

გარანტია
2/5 years * 

საბაჟო კოდი
73269098 

ნორმები
EN 1253-1 

ტექნიკური მახასიათებლები
გამტარობა ლ15 1500 kg 
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