alca

APR-R21-250-250

Gitter fur Industrieablaufe APR7, Edelstahl AISI 304
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215

Anwendung
Fur den Industrieablauf APR2

Eigenschaften

= Abdeckrost aus Edelstahl (verarbeitet durch Beizen und Passivieren), dieses
Verfahren garantiert, dass der Edelstahl auch nach mehreren Jahren seine
Eigenschaften und zuverldssigen Betrieb halt

= Rostmaterial: rostfreier Stahl 2 mm, DIN 1.4301

= RostmafBe 215 %215 mm

= Maschenweite 22x22 mm

Verpackungsinhalt

= Der Rost
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (sttick | menge) (menge | palette)
APR-R21-250-250 8595580574536 1,60]1,60 |- kg 215%215x31| mm 1|-Stk.
Die Garantien Zoll code Normen
2/5 jahre * 73269098 EN 1253-1
Technische Parameter
= geprufte Belastung 1500 kg
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Anderungen in Abmessungen oder Ausfiihrung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de


http://www.tcpdf.org

