APR-R31-250-250-1

Kratka maskujaca do odplywu punktowego z wlotem skrzynkowym APRS6, stal nierdzewna AISI 304
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Zastosowanie
Do przemystowej kratki Sciekowej APR1
Cechy
= Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej (uszlachetnienie stali w procesie wytrawiania
i pasywacji), proces ten gwarantuje, ze stal nierdzewna nawet po kilku latach
zachowuje swoje wtasciwosci i niezawodne dziatanie
= Materiat odptywu: stal nierdzewna AlSI 5, DIN 1.4301
= Wymiary rusztu 215 x 215 mm, 132 X 140 mm
Zakres dostawy
= Ruszt
Numer zamoéwienia, Informacje logistyczne
Waga Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
APR-R31-250-250-1 8595580575809 3,93|3,93|-kg 215x215x52 | mm 1]-sz
Gwarancje Kod celny Normy
2/5 lat * 73269098 EN 1253-1

Dane techniczne
= Test wytrzymatosci 1500 kg

* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.
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