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AS105/850

Montagerahmen fiir Bidet
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Anwendung
Fur den Einbau von vorne zu tragende Wand oder in Gipskartonkonstruktionen
Fir Montage der stehenden Armatur
Fur Hange-Bidet mit Anschlussabstand von 180 mm oder 230 mm
Eigenschaften
" Material: Metall pulverbeschichtet
= Verstellbare Fiile 0-200 mm
= Befestigungsdistanz Wasseranschluss 55-145 mm
Verpackungsinhalt
= Befestigungsmaterial fiir Bidet, Gewindestange M12 - 4 Stlick, Unterlegscheiben -
2 Stuck, Abdeckung - 2 Stiick, Muttern - 2 Stlick, Gewindeschutz - 2 Stiick
m Befestigungsset: Schraube @8x60 - 4 Stiick, Diibel @12 - 4 Stlick
= HT50 Ablaufbogen mit Dichtung
= Anschlussverschraubung G1/2"-G1/2"
® Selbsttragender Rahmen
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
AS105/850 8595580576981 11,93]11,93|234,7 kg 1190x523%90 | 119052390 mm 118 Stk.
Die Garantien Zoll code
2/15 jahre * 73089098
Technische Parameter
= Belastungspriifung 400 kg
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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