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AS107/1120

Cadru de montaj pentru urinal
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Aplicatie
Pentru montare pe perete portant sau pentru constructii din gips-carton
Pentru montarea unui sistem de clatire cu presiune
Pentru urinal suspendat
Caracteristici
= Material: metal acoperit cu pulbere
= Picioare telescopice reglabile, plaja de reglaj 0-200 mm
" Evacuare reglabila 0-110 mm de la centru
= Racordarea la apd reglabild 0-125 mm de la centru
B Pentru conectarea sistemului de clatire sub presiune ATS001
= Marja de montare pentru urinal de 80-280 mm
= [niltime reglabila
Continutul pachetului
= Set de fixare pentru montare urinal: surub M10 - 2 buc
® Set de fixare: surub @8x60 — 4 buc, dibluri @12 - 4 buc
= Capace mascare pentru setul de fixare
= Cot evacuare HT50 cu izolatie
" Fitinguri de conectare G1/2"-G1/2"
= Cadru cu auto-sustinere cu profil C
Detalii pentru comanda, Informatii logistice
Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
AS107/1120 8595580576998 8,90 8,90 | 287,0 kg 1170x400%78 | 1170x400xX78 mm 1|30 buc
Garantie Codul vamal
2/15ani* 73089098
Parametrii tehnici
= Test de sarcind 150 kg
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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