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ADZ351V

Odwodnienie drenazowe 75 mm z regulacjg, stal nierdzewna
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Zastosowanie

Aby zabezpieczy¢ budynki przed wnikaniem wody
Do odwodnienia balkonéw i taraséw

Do odwodnienia wokoét elewacji budynkéw

Do porowatych powierzchni w ogrodzie

Cechy
= Sruby mocujace - zapewniaja doskonate mocowanie i eliminuja efekty dzwiekowe
podczas korzystania z odwodnienia

Prosta instalacja

Proste potaczenie dzieki akcesoriom

Materiat odptywu: stal nierdzewna DIN 304, DIN 1.4301

Ruszt o szerokosci 75 mm

tatwy dostep do odptywu - tatwe czyszczenie

Regulacja wysokosci 60-80 mm

Zakres dostawy
= Podktadka 2 szt
= Korpus odwodnienia

Numer zamodwienia, Informacje logistyczne

Waga Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
ADZ351V 8595580580308 4,20]4,20| - kg 1000x84%122 | 1000x84x122 mm 1|-sz
Gwarancje Kod celny
2/25 lat * 73269098
Dane techniczne
= Klasa obciazenia K3 300 kg
* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja. 1
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