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ADZ104V-1000

Entwasserungsrinne 100 mm verstellbar + Rost fiir die Fliesenverlegung, verzinkt
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Anwendung

Zur Schutz der Gebauden gegen das Wassereindringen
Fir Entwasserung von Balkonen und Terrassen

Fur die Entwéasserung rund um die Gebaudefassaden
Fir die durchldssige Bereiche im Garten

Eigenschaften

m Befestigungsschrauben sorgen fiir eine perfekte Rostbefestigung in der Wanne
und beseitigen den Gerauscheffekt.

Einfache Installation

Einfacher Anschluss dank Zubehor

der Magnetschalter fiir die Service-Einstellungen und die Aufradumung
Die Rinne: verzinkt

Verzinkter Rost in einer Breite von 75 mm

Einlaufschlitzbreite ist 8 mm

Einfacher Zugang zur Rinne - einfach zu reinigen

Einstellbarer Kérper der Entwésserungsrinnen 60-80 mm

Verpackungsinhalt
" Spreize: 2 Stlick
= Ein verstellbarer Rinnenkorper

Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
ADZ104V-1000 8595580581206 4,15]-]331,8 kg 1000x93%x70 | mm 180 Stk.
Die Garantien Zoll code
2/2 jahre * 73269098
Technische Parameter
= die Belastungsklasse K3 300 kg
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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