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ADZ104V-1000

Canal de scurgere de 100 mm ajustabil + Suport pentru incastrarea placilor ceramice, otel galvanizat
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Aplicatie

Pentru a proteja cladirile impotriva patrunderii apei
Pentru evacuarea apei din balcoane si terase
Pentru drenaj in jurul fatadelor cladirilor

Pentru zone permeabile in gradind

Caracteristici

= Suruburi de fixare asigura atasarea perfecta a gratarului de rigola si elimina efectul
de sunet in timpul utilizarii canalului

Instalare simpla

Conectare simpla datorita accesoriilor

Intrerupator magnetic pentru configurare service sau pentru curdtare
Materialul canal de drenaj: otel galvanizat

Gratar de otel galvanizat latime de 75 mm

LARGimea fantei de admisie 8 mm

Acces facil la canalul exterior - curatare simpla

néltimea corpului canalului de scurgere reglabila in plaja 60-80 mm

Continutul pachetului
= Distantier 2 buc
= Canal de scurgere reglabil

Detalii pentru comanda, Informatii logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
ADZ104V-1000 8595580581206 4,15]-]331,8 kg 1000x93%x70 | mm 1|80 buc
Garantie Codul vamal
2/2 ani* 73269098
Parametrii tehnici
= (Clasa de sarcina - K3 300 kg
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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