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ADZ-NA301

Extensie înălţător + Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice 300×300, oțel inoxidabil

Aplicație

Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

Pentru drenaj în jurul fațadelor clădirilor 

Pentru zone permeabile în grădină 

Caracteristici

Instalare simplă 

Material extensie: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

LÄ�Č›imea fantei de admisie 8 mm 

Acces facil la sifonul de pardoseală – curățare simplă 

Extensie corpului sifon de pardosealÄ�, reglabila pe Ă®nÄ�lČ›ime 53-74 mm 

Conținutul pachetului

Grătar 

Corp de extensie reglabil 

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate

Cod EAN (buc | ambalare)(buc | ambalare | palet) (ambalare | palet)

ADZ-NA301 8595580581251 3,17 | - | 190,1 kg 340×1340×74 |  mm 1 | 60 buc

Garanție

2/25 ani * 

Codul vamal

73269098 

Parametrii tehnici

Clasa de sarcină – K3 300 kg 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

